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Die mobilen Presscontainer m10 sind in solider, robuster Stahlkonstruktion gebaut. Erfahrungen aus Uber 30 Jahren Produktion,
sowie eine ausgereifte Technik und hochwertige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer. Unsere mobilen Presscontai-
ner bieten durch verschiedene Variationsmoglichkeiten fur jede Anfallstelle eine optimale Losung. Die Behalter sind zur Entlee-
rungsseite hin konisch ausgebildet.
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TECHNISCHE DATEN AUSSTATTUNG GEEIGNETE/VERDICHTBARE
- STANDARD MATERIALIEN

Nettofassungsvermogen 10m? Konischer Behalter Fraktion

Maschinenbreite 2.000 mm Siemens S7-Steuerung

Leergewicht 3.600 kg 2-geteilte Haube Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtlcher, Filtermaterialien und Schutzklei- 15
dung (a.n.g.)
Einfulloffnungstiefe 1.050 mm AUSSTATTUNG

- OPTIONAL Verpackungen aus Papier und Pappe 15.01.01

Antriebsleistung 55 kW Rollen vorne

Rangierhaken hinten
2. Bedienpanel
Multifunktionshaube

Rinden- und Holzabfalle (nur Spane) 03.03.01

Papier und Pappe 19.12.01,20.01.01

Presskraft max 320 kN (321)

keine vorverdichteten Materialien (wie z.B.: gebundenes Papier, Materialien bereits in Sacken,

Elektronanschluss 3x400V /50 Hz schwere Papperollen etc))

Anbaustecker CEE-5x16 A/6h ) ) o o o )
Bei Holzabfallen aus der Mdbelindustrie sind es ausschlieRlich Spane!

Vor-Voll-Anpassungen

Rundumabdichtung Hecktur
Abdichtung Servicetlren Als
Feuchtpaket IHR KONTAKT ZU UNS

wahlbar

dreiger GmbH
Industriestr. 60

Fraktionsbedingte Einstellungen
49565 Bramsche / Germany

der Steuerung

T +49 5461 88 26 540
E-Mail info@dreiger.de

www.dreiger.de
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