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ENTSORGUNGSTECHNIK ZO_I_
STATIONARER PRESSKOPF Sp

Stationare Pressen von dreiger sind qualitativ hochwertige Verdichtungspressen fur andockbare Transportbehalter fur das Ha-
kensystem gem. DIN 30722/Teill.
Ausstattung und Funktionalitat eignen sich optimal zum Einsatz als Maschine bei erhdhtem Mengenaufkommen sowie als Ver-

dichtungseinheit betrieblicher Entsorgung bei kontinuierlichen und diskontinuierlichen Fertigungsprozessen. Die Konstruktion
ist mit Hilfe einer FEM-Berechnung auf max. Belastbarkeit optimiert.
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ENTSOR.C.ZUNGSTECHNIK ZO_I_
STATIONARER PRESSKOPF Sp

TECHNISCHE DATEN AUSSTATTUNG GEEIGNETE/VERDICHTBARE
- STANDARD MATERIALIEN

Maschinenlange 2.820 mm Siemens S7-Steuerung Fraktion

Maschinenhéhe 1570 mm 5.5 kW Motor
Einfulloffnungstiefe 1.670 mm Vor-Vollmeldung bei 75%
Antriebsleistung 75 kW

AUSSTATTUNG
- OPTIONAL .
Presskraft max 320 kN (321t) Verpackungen aus Papier und Pappe 15.01.01
2. Bedienpanel
Elektronanschluss 3x400V /50 Hz

Rinden- und Holzabfalle (nur Spane) 03.03.01

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtucher, Filtermaterialien und
Schutzkleidung (a. n.g.)

Papier und Pappe 19.12.01,20.01.01
Multifunktionshaube

keine vorverdichteten Materialien (wie z.B.: gebundenes Papier, Materialien bereits in Sacken,
schwere Papperollen etc.)

Anbaustecker CEE-5x16 A/6h

Vor-Voll-Anpassungen
GPRS/GSM/WIFI/LAN

Transportsystem Behalter Abroller
(extra)
Bei Holzabfallen aus der Mdbelindustrie sind es ausschlieRlich Spane!

Integration in ortliches Sicher-
heitssystem
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